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BTS9000 软件安装步骤及使用说明

1. 准备运行环境

1.1 电脑端配置：建议使用 WIN7 64 位操作系统或 WIN10 系统，

8G 以上内存，500G 以上硬盘

1.2 退出或卸载各种杀毒软件（360 杀毒、360 安全卫士、腾讯管家、

金山毒霸、瑞星杀毒等），或者设置杀毒软件对我司软件为信任文件

2. 选择软件

找到 BTS90_SETUP 压缩包，解压文件到目录盘

3. 安装向导

找到“setup.exe”，右击 setup.exe 并以管理员身份运行
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4. 选择安装内容
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5. 确认服务器安装

5.1 安装完成后需要确认服务选项是否正确安装

5.2 找到 Neware，要确保已处于”已启动 自动”状态
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6. 设备接线

6.1 准备好 220V 交流电电源、网线、交换机、正常的工作环境

6.2 设备连接方式如下图所示

6.3 完成好连接后，对设备进行供电

7. 设备联机

7.1 主界面操作：打开桌面快捷方式 ，用户输入密码后(密码为

小写的”xinwei”)，获得权限



7.2 通过客户端搜索功能搜索设备，确保 IP 地址的正确性：确认 IP 地

址前三段内容相同，最后一段与该网段中其它设备互不相同。设备信

息中的 IP 地址为中位机 IP，服务器地址需与 PC 端的 IP 地址保持一

致。除 MAC 地址不可修改外，其他地址可根据实际情况进行修改，

勾选“自动获取 IP 地址（DHCP）”选项框可以获取相关地址如下图

所示

7.3 修改完成后，点击确定，然后退出设备搜索，设备自动显示在主

界面

8. 电池的安装
用定制的通线夹具，把电池连接好。

9. 启动测试

9.1 功能介绍：右键通道→启动
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9.2 客户端配置修改

9.3 客户端自带简易工步提供参考，用户可根据实际电池的参数，

进行设置
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图内“1”是样例工步名
“2”根据电池设置工步截止条件

“3”根据电池电压限制条件设置对应的“主通道保护条件”

“4”为工步数据记录条件

图内“5”为工步截止参数，工步截止的时候执行一次参数运算

9.4 测试数据查看界面



在通道上右键，选择“打开数据”即可下载数据，自动打开 BTSDA，数据分析软件

或者选择上图中的“历史数据”，出现下图，再选择“打开数据”即可下载数据，自动打开

BTSDA，数据分析软件



数据分析软件，查看工步参数项，则先定位至工步行，然后鼠标在 “6”
处右键，勾选参数项

数据分析软件，查看记录参数项，则先定位至工步记录行 图内“8”，
然后鼠标在 “7”处右键，勾选参数项
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10. 用户手册

更多操作说明，及软件使用，请按照此文档安装成功软件后，打开用

户手册了解，学习使用，谢谢！


